
ビジネスに､環境に､スマートな選択を！
封かん・製函システム

P A C K A G I N G  M A C H I N E S

半自動ランダム封かん機

機械寸法（mm）  L1395  x W965 x H1755 

機械重量   185 kg

電源　　                      単相100V ・三相200V 　

使用テープ幅　　　  OPPテープ、クラフトテープ / 25・38・50（標準） mm

搬送レベル　　　　650～900mm　

ベルトスピード         24m／分
エアー消費量　         6bar　2.5nl/サイクル

ゴールドテープ34R 仕様 （半自動ランダム封かん機）

GOLDTAPE34R

▼ 標準ケースサイズ
L  :  200mm ～ 
W:  160 ～ 500 mm
H :  160 ～ 500 mm

▼ 特長
・ 全ての製品がCEの安全基準に適合しているイタリアPacbro社製
　エレーナマルケッティブランド
・ キーコンポーネントであるテープユニットの高品質
・ 現場を高揚させるスタイリッシュなフォルム

販売店

               ▲ 伸縮ジャバラコンベア
PRE50/2

長さ : 1350 ～ 4450 mm　幅 : 622 mm
標準搬送レベル : 最小450 ㎜ ～ 最大750 mm

ケース重量 : 50 Kg（最大拡張時、１メートル当たり）


